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DEUTS CH S e R e R e i P e i e e

Gern mochten wir Ihnen fiir den Kauf des
Stereo-Vollverstarkers AX-900/U von YAMAHA
danken. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsan-
leitung durch, bevor Sie den Verstarker anschlieBen
und einschalten, so daB Sie die Qualitét dieses
Geradts voll ausschépfen kénnen.

WICHTIG!
Bitte tragen Sie die Seriennummer lhres Geréats
unten ein.

Modell: AX-900/U

Seriennummer:

VORSICHTSMASSNAHMEN

BEDIENUNGSANLEITUNG
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur
spateren Bezugnahme auf.

AUFSTELLUNGSORT

Setzen Sie den AX-900/U niemals direktem Son-
nenlicht oder hohen Temperaturen aus. Vermeiden
Sie desweiteren feuchte, staubige, sowie kiihle Orte.

BELUFTUNG

Die Gehauseodffnungen dienen zur Bellftung des
Verstarkers. Wenn diese versperrt sind, steigt die
Innentemperatur des Verstarkers schnell an. Dies
kénnte die Schaltkreise beschadigen. Deshalb soll-
ten Sie die Offnungen freilassen und den Verstarker
niemals an schlecht belilfteten Orten aufstellen.

BEHANDLUNG

® Netzkabel

Ziehen Sie niemals am Netzkabel, da das Kabel
dadurch reiBen und einen KurzschluB verursachen
kénnte.

Es empfiehlt sich, den Netzstecker zu ziehen, wenn
Sie das Gerét langere Zeit nicht zu gebrauchen
beabsichtigen.

® Schalter und Knopfe
Behandeln Sie die Schalter und Knépfe mit Vorsicht.

® Transport
Entfernen Sie vor dem Transport alle Anschlisse
und ziehen Sie den Netzstecker.

WAS TUN BEI STORUNGEN?

@® Stdérungssuche

Bevor Sie auf einen Betriebsfehler schlieBen, sollten
Sie in der Tabelle nachsehen, ob sich die Stérung
nicht selbst beheben last.

® Wartung

Nicht das Gehause 6ffnen oder versuchen, Repara-
turen selber vorzunehmen. Dadurch kann die bes-
tehende Storung verschlimmert werden; auBerdem
besteht die Gefahr elektrischer Schlage.

@ Kleine Gegenstande und Flussigkeiten
Vermeiden Sie den Eintritt von keinen
Gegenstanden und Flissigkeiten in das
Gehauseinnere. Ist das der Fall, so wenden Sie sich
umgehend an Ihren YAMAHA-Vertreter.

REINIGUNG

Staub mit einem trockenen weichen Lappen abwis-
chen. Zur Entfernung von Schmutz oder
Fingerabdriicken einen weichen, leicht angefeuch-
teten Lappen verwenden und anschlieBend sofort
mit einem weichen sauberen Lappen trockenwi-
schen.

Verwenden Sie niemals Sprihdosen in der Nahe
dieses Gerats, da Sprays leicht in das
Gehdauseinnere eintreten und die Schaltkreise
beschadigen kénnen.

SPANNUNGSWAHLSCHALTER

(Alilgemeines Modell)

Der Spannungswahlschalter auf der
Gehauserickseite des AX-900/U sollte den ortlichen
Spannungsgegebenheiten entsprechend eingestellt
werden, BEVOR Sie das Gerat ans Netz anschlieen.
Die méglichen Einstellungen sind: 110/120/220/240
V, 50/60Hz.

— VOLTAGE SELECTOR —




ANSCHLUSSE

Das AnschluBschema befindet sich auf Seite 5.

@ Piattenspieler
CD-Spieler

Tuner
Lautsprecherpaar A
Lautsprecherpaar B
Video

Cassettendeck 3 (DAT)
Cassettendeck 2
Cassettendeck 1

OIOIN[DH O HIWIN

Bevor Sie irgendwelche Anschliisse vornehmen,
sollten Sie alle Geréate ausschalten.

Wahren Sie die Kanaltreue, d.h. achten Sie auf die
Buchstaben L und R.

® ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHERBOXEN
SchlieBen Sie die Drahte der linken Lautsprecher
an die L-Knépfe und die der rechten Lautsprecher
an die R-Kndpfe an. Achten Sie auf korrekte Polung
(+ und —). Verkehrte Polung hat einen
unnatlrlichen, baBarmen Klang zur Folge. Halten
Sie die Lautsprecherdrahte so kurz wie moglich und
vermeiden Sie Drahtsalat mit anderen Kabeln.
Lassen Sie die Drahte niemals auf dem Boden
liegen.

* Entfernen Sie etwa 1cm der Isolierung vom Ende
jedes Drahtes und drehen Sie die Adern zusam-
men. Lésen Sie den Ausgangsknopf, filhren Sie
den bloBgelegten Draht in den EinlaB und
schrauben Sie den Knopf darauf wieder fest.

ROT fir das (+) Zeichen

NHWARZ fiir das (—) Zeichen

® ANSCHLUSS DES PLATTENSPIELERS
SchlieBen Sie das Plattenspielerkabel an die
Buchsen PHONO an und verbinden Sie das
Erdungskabel mit dem Stecker GND. Normalerweise
werden Brummgerdusche beim AnschluB des Er-
dungskabels ausgeschaltet. In manchen Féllen ist
es jedoch ratsam, dieses Kabel nicht anzuschlieBen.
Die Kabel des Plattenspieler sollten auf keinen Fall
mit potentiellen Brummaquellen, wie z.B. Netzkabeln
und Transformatoren der anderen Bausteine, in
Beriihrung kommen.

® ANSCHLUSS EINES TUNERS

Verwenden Sie dies Kabel, um die Tunerausgange
mit den Buchsen TUNER des Verstéarkers zu ver-
binden. Stellen Sie den Tuner so auf, daB sich die
MW-Antenne des Tuners so weit wie mdglich vom
Verstarker entfernt befindet.

® ANSCHLUSS AN DIE BUCHSEN CD UND
VIDEO/AUX
Den CD-Spieler an die CD-Eingadnge und den Vid-
eorecorder an die VIDEO/AUX-Eingange
anschlieBen. Beachten Sie jedoch, daB man keinen
Plattenspieler an die Buchsen VIDEO/AUX
anschlieBen kann, da dieser Kanal nicht Gber die
erforderliche RIAA-Steuerung verfligt.

® ANSCHLUSS DER CASSETTENDECKS
CASSETTENDECK 1

Verbinden Sie die Line In-Buchsen des Decks unter
Wahrung der Kanaltreue mit den Buchsen TAPE 1
REC OUT. Verbinden Sie darauf die LINE
OUT-Buchsen des Decks mit den Buchsen TAPE 1
PB des Verstarkers. Das zweite und/oder dritte Deck
schlieBt man genauso an die Buchsen TAPE 2 an.
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LINE IN REC

uNE out PLAVJ

@ NETZSTECKER

Der Einfachheit halber verfligt der AX-900/U tber
drei Steckdosen.: Zwei “ausschaltbare”
(“switched”, d.h. der Strom wird mit dem Aus-
schalten des Verstarkers unterbrochen) und eine
“unabhangige” (“unswitched”, d.h., der Stromkreis
wird nicht unterbrochen). Achten Sie darauf, daB
die “unabhéangige” Steckdose durch AnschlieBen
anderer Gerate nie mit mehr als 200 W und die
ausschaltbare Steckdose nie mit mehr als 100 W
belastet wird.

® ENDSTUFENEINGANG/
VORVERSTARKERAUSGANG
Da beim AX-900/U der Vorverstarker und die End-
stufe getrennte Einheiten sind, kann man sie
unabhangig voneinander gebrauchen. Um nur den
Vorverstarker zu gebrauchen, schlieBen Sie den
Eingang der externen Endstufe an den Ausgang “Pre
Out” an. Winschen Sie nur die Endstufe zu ge-
brauchen, so verbinden Sie die Ausgénge des ex-
ternen Vorverstarkers mit den-Buchsen “Main In”.
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BEDIENELEMENTE AUF
DER VORDERSEITE

Eine Abbildung der Vorderseite befindet sich auf
Seite 38.

@ NETZSCHALTER (POWER)

Dricken Sie diese Taste einmal, um den Strom
einzuschalten und noch einmal, um ihn wieder
auszuschalten. Drehen Sie den Lautstarkeregler auf
0 (ganz nach links), bevor Sie Ihr Gerat einschalten,
um ihn gegen Ubersteuerung zu schiitzen.

@ LAUTSPRECHERSCHALTER (SPEAKERS)

Da man ein oder zwei paar Lautsprecher an den
AX-900/U anschlieBen kann, I&aBt sich hier einstellen,
welches Paar, A, B oder alle beide, eingeschaltet
werden sollen. Méchten Sie nur die Kopfhorer ge-
brauchen, so stellen Sie beide Schalter auf OFF.

© EINGABETASTEN
Hier stellt man die Programmaquelie ein. Die ent-
sprechende Diode leuchtet auf.

O CD DIREKTSCHALTER (CD DIRECT)

Dieser Schalter erméglicht es, das CD-Eingangs-
signal direkt zur Ausgangsstufe zu legen und die
Eingangswahler, Tieffrequenz-Filter, Hochfilter
sowie Regler fir Basse, Hohen, Mitten, Betriebsart,
gehdrrichtige Lautstédrke und Balance zu umgehen.
Dadurch wird jegliche “Verunreinigung” durch
unndtige Schalter und Leitungsfiihrungen ver-
mieden und reiner Klang garantiert.

@ STUMMSCHALTER (MUTING)

Dank dieser Taste konnen Sie die Lautstarke zeit-
weilig verringern, ohne die Einstellung verandern
zu mussen. Durch einen Druck auf diese Taste wird
der Pegel um 20dB herabgesetzt und die rote
LED-Anzeige leuchtet auf. Driicken Sie noch einmal,
so stellen Sie wieder die urspriingliche Lautstarke
ein.

@ LAUTSTARKENREGLER (VOLUME)

Hier stellt man die Lautstarke ein. Drehen Sie den
Regler im Uhrzeigersinn, um die Lautstarke zu
erhéhen und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu
verringern. Drehen Sie den Regler ganz nach links,
bevor Sie den Verstarker ausschalten oder eine

andere Programmaquelle einstellen, um die Boxen
gegen Ubersteuerung zu schitzen.

@ TONABNEHMERWAHLSCHALTER (PHONO)
Stellen Sie ihn entweder auf MC (bewegliche Spule)
oder MM (beweglicher Magnet) Tonabnehmer.

© AUSGABE AN RECORDER 1 (REC OUT 1)

Mit Hilfe dieses Schalters leitet man die Ausgabe
der Programmquelle unter Umgehung des Einga-
bewahlschalters an die Buchse REC OUT 1 weiter,
so daB man von einem Deck zum anderen kopieren
kann. Die Kombinationsméglichkeiten sind 2 zu 1
und DAT zu 1.

€ AUSGABE AN RECORDER 2/DAT

(REC OUT 2/DAT)
Mit Hilfe dieses Schalters leitet man die Ausgabe
der Programmquelle unabhangig vom Eingabe-
wahlschalter an die Ausgdnge REC OUT 2/DAT
weiter, so daB man von Deck 2 zu Deck DAT oder
umgekehrt kopieren kann.

@ LAUTSTARKENKORREKTUR (LOUDNESS)
Dieser Regler dient zur Korrektur der mangelnden
Wahrnehmungsfahigkeit des menschlichen Ohrs
von hohen und niedrigen Frequenzen bei geringer
Lautstarke. Da der bendtigte Ausgleichsgrad sich
standig andert, fungiert dieser Regler als die ge-
naueste Ausgleichfunktion fir alle Hérbereiche.
Stellen Sie diesen Regler schwach ein, wenn Sie lhre
gewohnte Lautstarke wahlen. Drehen Sie ihn gegen
den Uhrzeigersinn, so verringern Sie die Lautstarke,
wahren aber das natlirliche Verhaltnis der hohen
und niedrigen Frequenzen.

VOLUME

LOUDNESS
FLAT
= 18 16 14

Stellen Sie den Regler
Loudness in die Mittelpo-
sition und regeln Sie da-
nach die gewilinschte
Lautstéarke.

LOUDNESS
j FLAT

Drehen Sie den Loud-
ness-Regler gegen den
Uhrzeigersinn, um die
Lautstarke zu verringern.

(D BETRIEBSARTWAHLSCHALTER (MODE)

Hier kénnen Sie wahlen zwischen der Stereo- und
der Monobetriebsart. Normalerweise sollte dieser
Schalter auf “Stereo” stehen.

(P HOHENFILTER (HIGHFILTER)

Mit diesem Schalter stellt man den Hohenfilter ent-
weder ein oder aus. Wenn er eingeschaltet ist, wird
hochfrequentes Rauschen (10kHz) wie z.B. Band-
rauschen oder das Rauschen des Cassettendecks
gefiltert.

(® BALANCEREGLER (BALANCE)

Dieser Regler dient zum Einstellen der relativen
Lautstarke des rechten und linken Kanals, um eine
durch die unglnstige Aufstellung der Lautsprecher
bedingte unausgewogene Balance zu korrigieren.

@ TIEFTONFILTERREGLERTASTE (SUBSONIC)
Dieser Filter unterdrickt niederfrequentes Raus-
chen, das vom Plattenspielerrumpeln oder verwor-
fenen Platten herrihrt. Die dadurch entstehenden
Interferenzen kdénnen die Dynamik des Verstarkers
beeintrachtigen und unter Umstanden die Boxen
beschadigen, sofern sie nicht abgeschwacht wer-
den.

® HOHENREGLERUMGEHUNG (TONE BYPASS)
Drucken Sie auf diesen Schalter, um das eingege-
bene Signal direkt an die Ausgange weiterzuleiten.
Dies bedeutet, daB der der BaB-, Mitten- und
Héhenregler umgangen werden, wodurch Interfer-
enzen der Regler und ein leicht unsauberer Klang
ausgeschlossen sind.




@ HOHENREGLER (TREBLE)

Hier kann man die Hohen einstellen. Drehen Sie den
Regler nach rechts, um die Héhen anzuheben und
nach links, um sie abzusenken. Befindet sich der
Regler genau in der Mitte, so ist die Einstellung
neutral.

® MITTENREGLER (MID-RANGE)

Mit diesem Regler stellt man die Mitten ein. Drehen
Sie ihn nach rechts bzw. nach links, um die Mitten
anzuheben bzw. abzusenken. Befindet sich dieser
Regler in der Mitte, so ist die Einstellung neutral.

{® BASSREGLER (BASS)

Hier kann man die Bésse einstellen. Drehen Sie den
Regler nach rechts, um die Basse anzuheben und
nach links, um sie abzusenken. Befindet sich der
Regler genau in der Mitte, so ist die Einstellung
neutral.

({® KOPFHORERBUCHSE (PHONES)
An diese Buchse 4Bt sich ein Paar Kopfhérer mit
einem Standard Klinkenstecker anschlieBen.

BEDIENUNG

® Anhoren

1.

(S0

Drehen Sie den Lautstarkeregler auf 0, bevor Sie
den Strom einschalten. Die Netzanzeige leuchtet
auf, sobald Sie den Strom einschalten.

. Verwenden Sie die Schalter SPEAKERS, um das

gewinschte Lautsprecherpaar einzuschalten.
Schalten Sie beide aus (OFF), wenn Sie Kopfhérer
gebrauchen mochten.

. Wahlen Sie lhre Programmaquelle mit Hilfe der

Eingabetasten. Die entsprechende LED-Anzeige
leuchtet auf.

. Schalten Sie den gewahlten Baustein ein.
. Regeln Sie die Lautstarke, die

Lautstarkenkorrektur, den BaB, die Héhen, die
Mitten und die Balance.

Aufnahme einer Programmquelle auf Cassette

. Stellen Sie mittels dem/den Regler(n) REC OUT

die Programmaquelle ein, die Sie aufnehmen
mochten. Wenn Sie auf Deck 1 aufnehmen, stellen
Sie REC OUT 1 ein. Gleichzeitig 148t sich auch
REC OUT 2/DAT fiir Decks 2 und DAT einstellen.

. Schalten Sie die gewlinschte Programmaquelle

ein.

. Schalten Sie das/die Deck/Decks auf Aufnahme.
. Um das Original iber Kopfhorer oder die Boxen

anzuhoren, driicken Sie auf die entsprechende
Eingabetaste (siehe “Anhoren™). Verflgt Ihr Deck
Uber drei Tonkdpfe, so kénnen Sie die Aufnahme
mithéren, indem Sie die entsprechende Deck-
eingabetaste dricken.

. Méchten Sie etwas anderes anhdéren, so driicken

Sie auf die Eingabetaste der gewiinschten Pro-
grammquelle (siehe “Anhdren”).

Aufnahme zweier getrennter Programmquellen

. Wahlen Sie die erste aufzunehmende Pro-

grammquelle mittels des Schalters REC OUT 1.

. Wahlen Sie die zweite aufzunehmende Pro-

grammaquelle mittels des Schalters REC OUT
2/DAT.

. Schalten Sie beide Programmaquellen ein und

machen Sie die Decks aufnahmebereit.

. Eines der beiden Programme |4Bt sich tiber

Kopfhérer oder die Boxen mithéren. Driicken Sie
die entsprechende Eingabetaste (siehe die obi-

gen Anweisungen). Wenn lhr Deck Uber drei
Tonkodpfe verflgt, kénnen Sie die Aufnahme
mithéren, indem Sie auf die entsprechende
Deckeingabetaste driicken.

5. Méchten Sie sich ein anderes Programm
anhdren, driicken Sie ganz einfach auf die ent-
sprechende Eingabetaste.

® Cassettenkopien

Da man bis zu drei Decks an den AX-900/U
anschlieBen kann, ist das Erstellen von 2 Casset-
tenkopien (lber die Schalter REC OUT) méglich.

1. Auf Deck 1 nimmt man auf, indem man den
Schalter REC OUT 1 entweder auf 2» 1 oder DAT
P 1 stellt. Um auf Deck 2 oder DAT aufzunehmen,
stellen Sie den Schalter REC OUT 2/DAT ent-
weder auf 2 » DAT oder DAT b 2.

2. Starten Sie die Aufnahme, indem Sie das Deck
mit dem Original auf Wiedergabe und die beiden
anderen Decks auf Aufnahme schalten.

3. Méchten Sie sich das Original anhéren, so
driicken Sie die Eingabetaste des entsprechen-
den Decks. Decks mitdrei Tonkdpfen erméglichen
das Mithéren der Aufnahme. Driicken Sie die
entsprechende Eingabetaste.

4. Es ist jedoch auch méglich, sich eine andere
Programmquelle anzuhéren, indem man die
Eingabetaste des gewlinschten Bausteins driickt
(siehe “Anhéren”). Dies beeintrachtigt die
Aufnahmequaliat in keiner Weise.

Da dieser Verstarker Uber zwei REC
OUT-Schalter fur drei Decks verfiigt, lassen sich
mehrere Operationen gleichzeitig ausfiihren.
Wir hoffen aufrichtig, daB Sie alle Méglichkeiten
ausprobieren werden.
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Beispiele unabhangiger Aufnahme- und Wiedergabevorgange

FUNKTION

EINGABE-
WAHLSCHALTER

REC OUT 1

REC OUT 2/DAT

Anhéren und gleichzeitige Aufnahme
auf bis zu 3 Decks eines
MW/UKW-Programms.

[
=
o
2
m
]

TUNER

VIDEO/AUX cD
21
TAPE
coPY
Loare1

TUNER
VIDEO/AUX

2s-DAT
hpe
coPY

Lpate2

PHONO

O

Abspielen einer CD-Platte Gber die
Lautsprecher und aufnehmen einer
Platte auf Deck 2 und/oder DAT.
Gleichzeitige Aufnahme eines
MW/UKW- Programms auf Deck 1.

CcD

|

TUNER
VIDEO/AUX co
2.1
TAPE

corPY
LpaTe1

PHONO

TUNER

Abspielen einer Platte bei gleichzeitiger
Cassettenkopie von DAT auf Deck 1 und
2.

= PHONO

‘I

Abspielen einer CD-Platte bei gleich-
zeitiger Aufnahme einer Platte auf Deck
1 und kopieren einer Cassette von Deck
2 auf DAT.

CD

i

VIDED/AUX

TUNER
coD




STORUNGSSUCHE

Bevor Sie auf einen Betriebsfehler dieses Gerats schlieBen, sollten Sie in der Tabelle nachsehen, ob sich die Stérung

nicht doch selbst beheben I14Bt. Im Zweifelsfall wenden Sie sich am besten an den Yamaha-Fachhandel.

PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

Die Netzanzeige leuchtet nicht auf,
obwohl der Netzschalter gedriickt
wurde

Der Stecker ist nicht véllig in die Steckdose ge-
steckt.

Stecken Sie den Stecker ganz in die
Steckdose

Allgemeines Modell

Die Anlage bleibt stumm, obwohl
Sie verschiedene Eingabetasten
dricken.

Der Schalter SPEAKERS ist ausgeschaltet.

Stellen Sie den Schalter SPEAKERS
richtig ein.

Die Eingangskabel sind nicht richtig ange-
schlossen.

SchlieBen Sie sie richtig an.

Die Lautsprecherboxen sind nicht richtig ange-
schlossen.

Uberpriifen Sie die Kabel und schlieBen
Sie sie ggf. richtig an.

Man kann nur CD-Platten abspielen.

Die Taste CD DIRECT wurde gedriickt.

Driicken Sie noch einmal die Taste CD
DIRECT, um die Funktion auszuschalten.

Eine Box bleibt stumm.

Die Box ist nicht richtig angeschlossen.

SchlieBen Sie sie richtig an.

Der Balanceregler ist vollig nach einer Seite
gedreht.

Stellen Sie die richtige Balance ein.

Zu wenig BaB und etwas blecherner
Klang.

Die + und — Drahte wurden entweder an der
Box oder am Verstarker verwechselt.

Kehren Sie den AnschluB um.

Der Verstarker brummt, sobald Sie
eine Platte abspielen.

Die Drahte sind nicht richtig angeschlossen.

SchlieBen Sie die Kabel richtig an.

Das Erdungskabel des Plattenspielers ist nicht
angeschlossen.

SchlieBen Sie das Erdungskabel an.

Es tritt ein Heulton auf, sobald Sie
eine Platte bei hoher Lautstarke
abspielen

Die Boxen stehen zu nahe nebeneinander, oder
der Plattenspieler steht auf einer unstabilen
Oberflache.

Stellen Sie die Boxen oder den Platten-
spieler woanders auf.

Wenn Sie am BaB- und Hohenregler
drehen, andert sich nichts.

Die Umgehung ist eingeschaltet.

Schalten Sie die Umgehung aus, um die
Tonregler gebrauchen zu kénnen.

Der Ton fallt plotzlich aus.

Da Sie Lautsprecher der falschen Impedanz zu
lange bei hoher Lautstarke benutzt haben,
wurde ihr Schutzschaltkreis aktiviert.

Schalten Sie den AX-900/U aus und dann
wieder ein, um den Schutzschaltkreis
auszuschalten. Verwenden Sie Laut-
sprecher der richtigen Impedanz.

Der Verstérker funktioniert nicht richtig.

Beraten Sie sich mit Ihrem Yamaha-
Vertreter.

TE- 0%
[ [ et

]
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‘@@ 6®:
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TECHNISCHE DATEN

Minimale RMS-Ausgangsleistung pro Kanal

20 Hz ~ 20 kHz, Klirrfaktor 0,005%, 8 Q .....ccovvvvuiiieieeeeieeeieeee e, 130 W
Klirrfaktor 0,008%, 6 Q ....coceeeviviiiiiiiiee e, 150 W
Dynamikleistung pro Kanal (IHF-Werte fiir dynamische Leistungsreserve)
LT 0 o A P ——— 180 W/240 W/320 W
DIN-Ausgangsleistung pro Kanal
1 kHz, Klirrfaktor 1%, 4 Q ...ooiiiiiicee e 217 W
IEC-Leistung
1 kHz, Klirrfaktor 0,01%, 4 Q ooooeiiiiieeee e, 140 W
Leistungsbandbreite
0,03%, Klirrfaktor 65 W 8 Q .......cevvvvvviiviiriieiiiiieieeeeeeeeeeeeeeeee 10 Hz~50 kHz
Dampfungsfaktor
T KHZ, B ) e 150
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz
Phono MC ... 160 pVv/220 @
ML o snmsvaunns o emssnsssssmom s s v s s S S5a s 2,5 mV/47 kQ
CD/VIDEO*AUX/TUNER/TAPE ...oooiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 150 mV/47 kQ
Eingangsempfindlichkeit (Neuer IHF-Wert) (Kanada-Modell)
Phono MO e 16 pVv
MM e 0,25 mV
CDIVIDEO*AUXITUNERITAPE ..ioivovvsisummmmmsmsssmmsoims asmssmvsvsmsvive 15 mV
Maximales Eingangssignal 1kHz
0.01% Klirrfaktor Phono MC .........ccoiiiiiiiiiiieeee J 10 mV
MM e 160 mV
Ausgangspegel/impedanz
REC OUT i, 150 mV/470 o
Nenn-Ausgang der Kopfhorerbuchse/Impedanz
Klirrfaktor0,005%; BRL = 8 Q srisssmmnssmsinmsnsminssarsmsmnnnnersansanns 0,93 Vv/8 0
Frequenzgang
CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE 20 Hz ~20 kHZ .....ovvvvviiiiienan, +0, —0,5dB
MAIN TN e +0, —0,5dB
RIAA-Gleichrichtungsabweichung
Phono MG 20 Hz ~ 20 KHZ e ssesmss +0,3dB
T +0,2dB
20HZ ~ 100 KHZ .ooeeiieee e +0,5dB
Klirrfaktor 20 Hz ~ 20 kHz
CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE bis Sp Out 130 W/8 Q ......ceeeeeeeee. 0,005%
MAIN IN bis Sp Out 130 W8 0 :coumssnmssssvimvsmensmmns sovsmmsssssmeinsamsasississasis 0,005%
Intermodulationsverzerrung
CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE Nenn-Ausgang/8 Q .........cccccceeeeeeeenn. 0,002%
T WIBQY e 0,003%
Rauschabstand (IHF-Wert)
Phono MC (500 pV-Eingang kurzgeschlossen) .........ccccccceeeeeeeeiiiiinnnnn... 72 dB
MM (5 mV-Eingang kurzgeschlossen) ........cccceeeeeeeiiiiiiiiieeeennenns 92 dB
CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE (kurzgeschlossen) .........cccccccceeeeeeeennn. 100 dB
MAIN IN (kurzgeschlOoSSEn) ......ccooviiiiiiieiiiieeeeeeee e 100 dB

Rauschabstand

Phono MC .o 74,5 dB

MM usisssimssmmmessn sy s s TR s s s 78 dB

CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE ...oonioeeeeeeee e 85 dB
Rauschéaquivalente EingangsgroBe

Phono MC e —142 dBV

MM e —138 dBV

Eigenrauschen (IHF-Wert) .................ccoooooiininnnnnn. (Kanadisches Modell) 250 pV
Kanaltrennung (Lautstarke —30 dB)

Phono MC, MM (Eingang kurzgeschlossen) 1kHz ...............cccceeeeiiii, 70 dB

CD/VIDEO-AUX/TUNER/TAPE (Eingang kurzgeschlossen)

5,1 kQ abgeschlossen 1 KHZ .......ccoooiiiiiiiiiiiiiee e 65 dB
Klangregelungseigenschaften

BaBverstarkiing/=SeNKUNG ..oxussussisesvsnssmmsosssimarsssasvsmssis s +10 dB (20 Hz)

BaBlbergangsfreqQUENZ ..o 350 Hz

Hoéhenverstarkung/-senkung ..........ocveieriieiiiiiiiiiiie e, +10 dB (20 kHz)

HbéhenlbergangsfreqQuenz ............cooiiiiiiiiiiiiiee e 3,5 kHz

Mittensteuerbereich ... +10 dB (1 kHz)
Filtercharakteristik

SUBSONIC-FIITEF wsveissssmassssimmmusmimmmsmsmsmvsmsimsmsiasmamass 15 Hz/12 dB/Okt.

FIOREN sisnssmimimssns iissimamistasinsnnnsdsnsmmnansnannsnssnarmsnnansnsnsssinsranne 10 kHz/12 dB/Okt.
Stdndige Loudness-Regelung (Pegelbezogene Dampfungsregelung)

DaAMPIUNG oo —40 dB (1 kHz)

Audio-Stummschaltung ..........cooooiiiiiii e —20dB
Verstarkungsnachlauffehler (0 bis —60dB).....................ccooeeeiiiiiiiiiiiinn.n.. 2dB
Stromversorgung

Kanadisches Modell .........ccooiviieiiiiiiiiiiineannn. 120 V, 60 Hz Wechselstrom

Europa-Modell ........cccooeiiiiiiiiiie e 220V, 50 Hz Wechselstrom

GroBbritannien/Australien-Modell ..................... 240 V, 50 Hz Wechselstrom

Allgemeines Modell .................. 110/120/220/240 V, 60/50 Hz Wechselstrom
Leistungsaufnahme

Kanadisches MOdell ....cccisiiimmmmaimismsmimimisisinminamsnviornmnsnssnnnnssins 450 W

EUropa-Modell .........oiiiiiiiiiiiiiiiiieeeet e 600 W

GroBbritannien/Australien-Modell .........cccoooiiiiiiiiiiiiiiiiciceececceeeecec, 600 W

Allgemeines Modell ... 250 W
NETZSTECKER (Kanada und Allgemeines Modell)

AUSSCHANDAT X 2 susssvamsmmsssmmmsmmmmsnseessisssa s st 100 W

0 TaF=Yo 0 F=ToTe ] To oGl IR 200 W
Abmessungen

(B X H XT) oot 435 x 165 x 416 mm
GEWICHE ... e 17,0 kg

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit vorbehalten
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